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Lieu de présentation 
 
Espace Théâtre Muni-Spec 
543 rue du Pont 
Mont-Laurier, Québec J9L 0L4 
www.espacetheatre.com 
 
 
 
Gestionnaire 
 
Corporation Muni-Spec 
 
 
 
Contact- Technique 
 
 
Directeur technique :    Pierre Desmarais 
      Tél : (819) 623-1222 poste 5 
      Portable : (819) 660-4245 
      dt@espacetheatre.com 
 
 
Directeur technique adjoint :   Serge Whissell 
      Portable : (819) 440-6650 
      serge.whissell@espacetheatre.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espacetheatre.com/
mailto:dt@espacetheatre.com
mailto:serge.whissell@espacetheatre.com
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Contact- Administration 
 
 
Directeur général et artistique :   Jocelyn Lapierre 
      Tél : (819) 623-1222 poste 2 
      jocelyn.lapierre@espacetheatre.com 
 
 
Agente aux communications :   Billie Piché 
      Tél : (819) 623-1222 poste 4 
      billie.piche@espacetheatre.com 
 
 
Adjointe à la comptabilité et aux finances : Léonie Brosseau 
      Tél : (819) 623-1222 poste 7 
      ---@espacetheatre.com 
 
 
Diffusion grand public et corporative :  Julie Mayer 
      Tél : (819) 623-1222 poste 1 
      julie.mayer@espacetheatre.com 
 
 
Entretien et salubrité :    Daniel Fontaine 
      Tél : (819) 623-1222 poste 6 
      ghislain.leonard@espacetheatre.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jocelyn.lapierre@espacetheatre.com
mailto:billie.piche@espacetheatre.com
mailto:billie.piche@espacetheatre.com
mailto:julie.mayer@espacetheatre.com
mailto:ghislain.leonard@espacetheatre.com


 

6 

Salle principale 
 
Dimensions générales : 
 

- Largeur :    85,2’ (25 963mm) 
- Profondeur :    124’ (37 781mm) 
- Hauteur sous les passerelles :  24.4’ (7 446mm) 

 
 
La salle principale est formée de quatre zones distinctes : 
 

- La scène, incluant ses dégagements et coulisses 
- Le parterre 
- La médiane 
- La mezzanine 

 
La scène est au niveau rez-de-chaussée, adjacente au salon vert, aux loges, au quai de 
déchargement et services techniques. 
 
Le parterre est composé de 202 sièges aménagés sur un charriot motorisé reposant sur une 
plateforme élévatrice actionnée par des Spiralift. Le charriot de sièges permet de remiser cette 
section sous le plancher de la salle lorsque qu’elle n’est pas requise.  
 
La médiane est constituée de 212 sièges sur gradins rétractables motorisés se logeant dans une 
niche sous le nez de la mezzanine lorsque qu’ils ne sont pas requis. 
 
La mezzanine comporte l’espace régie en salle ainsi que 251 sièges fixes 
 
Ces mécanismes, le mobilier et l’habillage permettent de moduler la salle dans les configurations 
suivantes : 
 

- Grand Théâtre : 665 places 
- Mi-Théâtre :  414 places 
- Petit Théâtre :  202 places 
- Cabaret :  196 à 268 places 
- Banquet :  408 places 
- Salon :    42 kiosques 
- Exposition :  7836 pieds carrés 

 
 
 
 
 
Voir les plans  
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Accès à la scène 
 
L’accès à la salle se fait par un débarcadère pour semi-remorque ou par une rampe d’accès 
véhiculaire de 10,5’ (3 200mm) de largeur. Ces deux accès donnent sur l’aire de manutention de 
26,4’ (8 051mm) de large x 36,1’ (11 013mm) de profondeur. L’aire de manutention donne 
directement accès à la scène ou aux Salles Panoramiques toutes au même niveau. 
 
 
Dimensions des portes :   Largeur   Hauteur 
 

- Semi-remorque :   7,5’  2 300mm 9’ 2 750mm 
- Accès véhiculaire   10,5’ 3 200mm 12’ 3 660mm 
- Scène équipements   11,5’ 3 050mm 12’ 3 660mm 
- Scène Jardin (du débarcadère)  3’ 915mm  6,8’ 2 080mm 
- Scène Cour (du salon vert)  3’ 915mm  6,8’ 2 080mm 
- Salles d’animation (du débarcadère) 6’ 1 830mm 6,8’ 2 080mm 
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Scène 
 
Scène :   Hauteur :  39’’  (1 000mm) 
 
Cadre de scène  Hauteur :  24’  7 315mm (variable) 
   Largeur :  40’  12 192mm (variable) 
 
Aire de jeu  Largeur :  39,4’  12 000mm 
   Profondeur :  35’  10 665mm 
 
Proscénium (cintré) Largeur :  39,4’  12 000mm 
   Profondeur :  6’  1 828mm 
 
Dégagement arrière  Largeur :  39,4’  12 000mm 
   Profondeur :  3,8’  1 100mm 
 
Coulisse Jardin  Largeur :  22,9’  6 981mm 
   Profondeur :  38,1’  11 609mm 
   Hauteur :  24’  7 315mm 
 
Coulisse Cour  Largeur :  22,9’  6 981mm 
   Profondeur :  38,1’  11 609mm 
   Hauteur :  24’  7 315mm 
     
 
 
Rapport scène/ salle 
 
Du point « 0 » : 
 
Au nez du proscénium :    6’  1 828mm 
À la première rangée du parterre :  11,7’  3 560mm 
À la première rangée de la médiane :  36,10’  11 225mm 
À la première rangée de la mezzanine :  58,2’  17 740mm 
Au mur du fond de l’espace spectateurs : 83,9’  25 527mm 
À la régie en salle :    55,6’  16 916mm 
Au rideau d’occultation #1   55,6’  16 916mm 
Au rideau d’occultation #2   65,2’  19 857mm 
 
Angles du gradinage 
 
Parterre : 7.5 degrés 
Médiane; 17.5 degrés 
Mezzanine; 17.5 degrés 
 
 
 
Régies 
 
   Largeur   Profondeur  Distance du point « 0 » 
            
Régie en salle :  15,6’ 4 750mm 9,6’ 2 921mm 56,6’ 17 244mm 
Régie passerelle P9 : Sans restriction  6’ 1 080mm 74,8’ 22 803mm  
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Distances du point « 0 » 
 
Du point « 0 » 
 
Au rideau mi-scène    14’-5’’  4 389mm 
Au rideau de fond de scène   34’  10 363mm 
Au mur de fond de scène :   37’-9’’  11 506mm 
 
Aux pendrillons #1    3’-3’’  1 005 mm 
Aux pendrillons #2    10’-9’’  3 276mm 
Aux pendrillons #3    14’-9’’  4 496mm 
Aux pendrillons #4    22’-5’’  6 827mm 
Aux pendrillons #5    25’-8’’  7 821mm 
 
Au FOH 1 passerelle P7   28’-6’’  8 686mm 
Diagonale 41,7 degrés du sol à la lampe 36,4’  11 073mm 
 
Au FOH 2 passerelle P9   69’  21 031mm 
Diagonale 22,9 degrés du sol à la lampe 72,8’  22 146mm 
 
 
 
Système d’accrochage 
 
 
La salle principale est dotée de deux systèmes d’accrochages distincts : 
 

- Au plafond on retrouve un réseau de passerelles techniques comprenant 9 passerelles 
transversales identifiées de P1 (mur du fond de scène) à P9 (fin de l’espace public). Pour 
relier ce réseau 2 passerelles latérales font toutes la longueur de la salle. Chacune des 
passerelles du réseau est munie de garde-corps en tuyau de 48,3mm sur 2 niveaux 
horizontaux différents permettant l’accrochage d’équipement scénique. 

 
- Le second système consiste en 3 grilles d’accrochage motorisées de 30 pouces de largeur 

x 63 pieds de longueur (765mm x 19 200mm). Les grilles sont actionnées par 10 moteurs 
de 1100 livres de capacité (500Kg) chacun. Pour chacune des grilles il y a 3 suspentes 
d’accrochage. 
 

- La frise du rideau principal est suspendue à un pont indépendant actionné par 5 moteurs 
de 1100 livres (500Kg) de capacité, elle est ajustable en hauteur pour varier le cadre de 
scène entre 24’ et 16’ (7 315mm et 4 876mm). 
 

- Le système de sonorisation est suspendu à un pont fixe.  
 

- Chacun des 2 rideaux d’occultation de la mezzanine est suspendu à un pont actionné par 
4 moteurs de 550 livres (250Kg) permettant d’abaisser le rideau afin de le déployer ou de 
le remiser à l’intérieur de sa bavette. 
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Distances d’accrochage du point « 0 » 
 
Vers le mur lointain : 
 
 
P4 
Centre ar : 3’-9’’ 1 143mm 25 lbs/ pi. 37Kg/ mètre Accrochage  
 
 
G3 
Avant  5’-6’’ 1 676mm 67,5 lbs/ pi. 100Kg/ mètre Frise et accrochage 
Centre  6’-10’’ 2 082mm 67,5 lbs/ pi. 100Kg/ mètre Accrochage  
Arrière  8’-3’’ 2 515mm 67,5 lbs/ pi. 100Kg/ mètre Accrochage 
 
 
P3 
Supérieur av : 9’-10’’ 2 997mm 25 lbs/ pi. 37Kg/ mètre Accrochage  
Centre av : 10’-1’’ 3 073mm 25 lbs/ pi. 37Kg/ mètre Frise fixe 
Centre ar : 15’-4’’ 4 673mm 25 lbs/ pi. 37Kg/ mètre Accrochage 
 
 
G2 
Avant :  17’-2’’ 5 232mm 67,5 lbs/ pi. 100Kg/ mètre Frise et accrochage 
Centre : 18’-6’’ 5 588mm 67,5 lbs/ pi. 100Kg/ mètre Accrochage 
Arrière : 19’-10’’ 5 943mm 67,5 lbs/ pi. 100Kg/ mètre Accrochage 
 
 
P2 
Supérieur av : 21’-6’’ 6 553mm 25 lbs/ pi. 37Kg/ mètre Accrochage 
Centre av : 21’-9’’ 6 629mm 25 lbs/ pi. 37Kg/ mètre Frise fixe 
Centre ar : 26’-1’’ 7 950mm 25 lbs/ pi. 37Kg/ mètre Accrochage 
 
 
G1 
Avant :  28’-4’’ 8 636mm 67,5 lbs/ pi. 100Kg/ mètre Frise et accrochage  
Centre : 29’-9’’ 9 068mm 67,5 lbs/ pi. 100Kg/ mètre Accrochage 
Arrière   31’-2’’ 9 500mm 67,5 lbs/ pi. 100Kg/ mètre Accrochage 
 
 
P1 
Supérieur av : 33’-2’’ 10 109mm 25 lbs/ pi. 37Kg/ mètre Accrochage 
Centre av : 33,5’ 10 185mm 25 lbs/ pi. 37Kg/ mètre Frise fixe 
 
 
 
 
Voir plans- Coupe 
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Système de gradation et alimentation 
 
Gradation : 
 
Description   Numéro Marque  Module  Temps 
 
Gradateurs de passerelles : 001 @ 168 Strand  SSR  500ms 
Gradateurs au sol :  201 @ 248 ETC Sensor D-20  350ms 
 
 
Alimentation : 
 
400A triphasé 120/ 208 volts au centre du mur de fond de scène. 
100A triphasé MALTI 120/ 208 volts Mur du fond Jardin 
100A triphasé MALTI 120/ 208 volts Mur du fond Cour 
 
Distribution: 
 
200A triphasé 120/ 208 volts       
  
12 Circuits  120 volts/ 20a Duplex 
2  Circuits  208 volts/ 30a Twist-Lock L6-30R 
4  Circuits  120/ 208 volts/ 30a Twist-Lock L14-30R 
1  Circuit  Prise de cuisinière 120/ 208 volts/ 50a  
2  Circuits  Walther (UL 50-NEMA 3R) 3 phases à 6 x 120 volts/ 20a Duplex volantes 
 
2  Rallonges 125’ Walther (UL 50-NEMA 3R) triphasé 30a  
 
1 Rallonge 100’ 200a 3 phases Camlock-M @ Camlock-F 
1 Rallonge 50’ 200a 3 phases Camlock-M @ Camlock-F 
1 Rallonge 10’ 200a 3 phases Camlock-M @ Camlock-F 
1 « Y »  400a 3 phases Camlock-M @ 2 x Camlock-F 
 
 
DMX : 
 
2 univers XLR-5 vers la scène et chacune des passerelles via opto-coupleur. 
4 univers Cat6 vers la scène et chacune des passerelles par convertisseurs Pathway Quattro. 
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Appareils d’éclairage 
 
Nb Description  Marque  Puissance Commentaires 
 
12 Léko 15-30 degrés ETC S4  750 watts FOH P7 
6 Léko 25-50 degrés ETC S4  750 watts FOH P7 
6 Léko 15-30 degrés ETC S4  750 watts FOH P6 
4 Léko 10 degrés  ETC S4  750 watts FOH P9 
 
24 Léko 19 degrés  ETC S4  575 watts 
32 Léko 26 degrés  ETC S4  575 watts 
20 Léko 36 degrés  ETC S4  575 watts 
6 Léko 50 degrés  ETC S4  575 watts 
28 Porte-gobos 
8 Drop Iris   ETC S4 
16 Gobo “Light braker” 
8 Gobo “Dot point” 
 
84 Par 64   Altman  1000 watts Medium 
12 Par 64   Altman  1000 watts Narrow 
4 Porte de grange 10’’ 
 
24 Fresnel 6’’  Altman Q65 500 watts 
36 Fresnel 6’’  Altman 1KAF 1000 watts 
36 Porte de grange 6’’ 
 
8 Barre@6  Altman  1000 watts Medium 
 
4 Barre ACL Par 48 Altman  250 watts 
2  Barre ACL Par 64 Altman  250 watts 
 
24 Par DEL  X-Focus XFP-72-300-RGBA-28 
12 Lampes robotisées  Chauvet Intimidator 350 
12 Panneaux Blacklight Chauvet Led Shadow 
4 DMX à Cat6  Pathway  Quattro 
 
1 Génératrice de fumée MDG 3000 
1 Génératrice de fumée  MDG Atmosphère 
 
24  Bases au sol 
8 Boom 12’ 
4  Boom 6’ 
5 « T » de downrigg 8’ 
22 Cheeseborrow 360 degrés 
3 Cheeseborrow 90 degrés 
 
 
 
Consoles 
 
ETC Express 48/ 96 
Configuration MA on PC- Control Wing et Fader Wing- Dual écrans tactiles sur serveur Intel i7 
Router Wi-Fi pour système MA remote  
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Câbles d’éclairage 
 
Nb Description Longueur Connecteurs   Calibre 
 
 
2 Socapex19 30’  Socapex-M @ Socapex-F 12 AWG 
3 Socapex19 40’  Socapex-M @ Socapex-F 12 AWG 
9 Socapex19 50’  Socapex-M @ Socapex-F 12 AWG 
3 Socapex19 60’  Socapex-M @ Socapex-F 12 AWG 
6 Socapex19 75’  Socapex-M @ Socapex-F 12 AWG 
1 Socapex19 100’  Socapex-M @ Socapex-F 12 AWG 
 
24 Pieuvres 8’  Socapex-M @ 6x L5-20R 12 AWG 
16 Pieuvres 8’  Socapex-F @ 6x L5-20P 12 AWG 
 
35 Twofer   5’  L5-20P @ 2x L5-20R  14 AWG 
15 Twofer   2’  L5-20P @ 2x L5-20R  14 AWG 
 
20 Rallonges  15’  L5-20P @ L5-20R  14 AWG 
 
10 Rallonges  5’  L5-20P @ L5-20R  12 AWG 
30 Rallonges  10’  L5-20P @ L5-20R  12 AWG 
10 Rallonges  15’  L5-20P @ L5-20R  12 AWG 
20 Rallonges  25’  L5-20P @ L5-20R  12 AWG 
5 Rallonges  100’  L5-20P @ L5-20R  12 AWG 
 
20 Rallonges  25’  U-gnd    14 AWG 
10 Rallonges  25’  U-gnd    12 AWG 
 
12  Adaptateurs 2’  L5-20P @ 5-15R  12 AWG 
12 Adaptateurs 2’  5-15P @ L5-20R  12 AWG 
3 Adaptateurs 2’  L5-20P @ 2x 5-15R  12 AWG 
 
 
DMX : 
 
25 Rallonges 25’  XLR-5/ DMX 512 
30 Rallonges 50’  XLR-5/ DMX 512 
10 Rallonges 100’  XLR-5/ DMX 512 
 
 
 
Équipements de scène 
 
1 Nacelle pour focus  Génie lift 30’  AWP-30S DC 
2 Escabeaux fibre de verre 12’ 
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Traitement du signal FOH 
 
1  Console numérique :      Yamaha CL5 
1  Carte digitale @ 8x entrées analogiques TRS;  MY8-AD24 
2 Modules 32 entrées/ 16 sorties/ 4 AES-EBU  Rio 3224-D 
2 Commutateurs réseau de redondance Dante  Cisco 300- 10 
1 Routeur Wi-fi pour système CL5 télécommandé  Cisco 
1 Tablette      I-Pad Air 64 
1 Batterie Backup APC     RT-2200 
 
1 Lecteur CD/ MP3     Denon DND-4500 MK II 
 
 
 
Restitution en salle 
 
Cluster gauche et droit : 
 
18 Enceintes plein registre (9 par côté)   D&B 10AL 
3 Amplificateurs      D&B D12 NL8 
 
Cluster central : 
 
3 Haut-parleurs de sous-graves cadio triple 18’’  D&B J-SUB 
3 Amplificateurs      D&B D12 NL8 
 
Niches gauche et droite : 
 
2 Haut-parleurs de sous-graves double 18’’  D&B B2 
1 Amplificateur      D&B D12 NL8 
 
Niches de nez de scène : 
 
7 Haut-parleurs plein registre     D&B E6 
1 Amplificateur      D&B D6 NL4 
 
 
 
Traitement du signal aux moniteurs 
 
1  Console numérique :      Yamaha CL5 
1 Routeur Wi-fi pour système CL5 télécommandé  Cisco 
1 Tablette      I-Pad Air 64 
1 Batterie Backup APC     RT-2200 
 
 
 
Restitution aux moniteurs 
 
8 Moniteurs de scène     D&B MAX NL4 
4 Amplificateurs      D&B D12 NL4 
 
8 Câbles NL4-50’      Digiflex 
8 Câbles NL4-25’      Digiflex 
8 Raccords Speakon     Neutrik NL4MMX 
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Alimentation MALTI  
 
100A triphasé MALTI 120/ 208 volts Mur du fond Jardin 
100A triphasé MALTI 120/ 208 volts Mur du fond Cour 
 
Distribution : 
 
100A triphasé 120/ 208 volts Théatrixx SD-124B 
   
16  Circuits  120 volts/ 20a 8x Duplex 5-20 
8  Circuits  120/ 208 volts/ 30a 4x L14-30 
 
1 Rallonge 75’ L14-30  
2 Rallonges 50’ L14-30 
3 Boîtiers  L14-30 @ 4x duplex 5-20 Théatrixx SB-344T 
 
1 Ensemble de rallonges U-gnd, barres d’alimentation etc. 
 
 
1 Rallonge 100’ 200a 3 phases Camlock-M @ Camlock-F 
1 Rallonge 50’ 200a 3 phases Camlock-M @ Camlock-F 
1 Rallonge 10’ 200a 3 phases Camlock-M @ Camlock-F 
 
 
 
Câbles audio 
 
Nb Description   Longueur    
 
20 Câbles XLR Digiflex N15-XX 15’ 
80 Câbles XLR Digiflex N25-XX 25’ 
50 Câbles XLR Digiflex N50-XX 50’     
 
1 Multi-cables (drum)  50’  Radial Roadster 
 12 entrées x 4 sorties  
 
1 Multi-cables (centre avant) 50’  Radial Stage Slug 
 12 entrées     
 
1 Multi-cables (cour)  25’  Radial Stage Slug 
 12 entrées     
 
1 Multi-cables (jardin)  75’  Radial Stage Slug 
 12 entrées  
 
1 Multi-cables   150’  Digiflex Studio Tour 
 32 entrées x 8 sorties 
 
1 Milti-cables XLR 16 paires 200’  Digiflex   
 
1 Ensemble d’adaptateurs 
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Microphones et pieds 
 
Microphones sans-fil : 
 
1 Shure ULXD124D/ SM58 (Dual) 
 
 1 Unité double ULXD4D 
 1 Micro sans-fil ULXD2 SM58 
 1 Transmetteur ULXD1 
 1 Micro-casque Shure WBH54T 
 
1 Shure ULXD124D/ SM58 (Dual) 
 
 1 Unité double ULXD4D 
 1 Micro sans-fil ULXD2 Beta87C 
 1 Transmetteur ULXD1 
 1 Micro-casque Shure WBH123T 
 
4 Shure SLX4/  
4  Shure SLX2/ SM58 
 
 
Microphones : 
 
10 Shure  SM58 
9 Shure  SM57 
1 Shure  Beta 87A 
4 Shure  Beta 98SD 
3 Shure  Beta 91 
1 Shure  Beta 52 
9 Shure   PG48 
6 AKG  C430 
 
 
Boites directes : 
 
8 Passif mono  Radial Pro D1 
1 Passif mono  Whirlwind 
5 Passif stéréo  Radial Pro D2 
2 Actif mono  Radial Pro 48 
2 Actif mono  Whirlwind 
1 8 Canaux passif Radial SW8  
 
 
Pieds pour microphones : 
 
19 Pieds boom standard  K&M 
15 Pieds boom courts K&M 
1 Pied pour bass drum K&M 
2 Pied droit  Atlas 
18 Pieds de table  Solution 
 
Lutrin : 
 
2 Lutrins plexiglass Shure MX418 Capsule 184 ou 185 
 



 

17 

Communications équipe technique 
 
Des points de communication câblés sont présents aux endroits suivants : 
 

- Régie éclairage en salle 
- Régie sonorisation en salle 
- Régie éclairage et projecteurs de poursuite passerelle P9 
- Scène Jardin 
- Scène Cour  
- Passerelles P1, P2, P3, P4, P5 et P9 

 
La salle est également dotée d’un système de 4 postes de communication sans-fil. 
 
Équipements : 
 
1 Base    Clear-Com MS-702 
6 Boîtier portatif   Clear-Com RS-601 
4 Casques double écouteur Clear-Com CC-260 
2 Casques simple écouteur Clear-Com CC-95 
1 Poste « type téléphone » Clear-Com HS-6 
 
1 Base sans-fil   Clear-Com HME DX210 
4 Boîtiers portatifs sans-fil Clear-Com BP200 
4 Casques simple écouteur Clear-Com HS-15 
 
 
 
Système d’appel artiste 
 
Les loges et le salon vert sont couverts par un système de haut-parleurs avec contrôles individuels. 
Le programme en cours y est diffusé ainsi que les communications nécessaires. 
 
 
 
Système de restitution pour malentendants 
 
Une captation est faite à partir de 4 microphones situés au-dessus de la scène afin de permettre 
la rediffusion sur la bande FM.  
 
 
Captation vidéo 
 
La réseautique de tout le complexe est conçue de manière à pouvoir véhiculer un signal audio-
vidéo haute-définition depuis et vers n’importe quel des locaux. 
 
Une caméra HD PTZ avec logiciel de contrôle installée en permanence à la régie permet une 
captation de l’aire scénique. La source audio peut provenir soit du microphone de captation de la 
scène ou du matriçage audio de la console de sonorisation. Les signaux encodés sont dirigés à la 
matrice pour être ensuite acheminés aux diverses sources de diffusions, écrans DEL ou 
projecteurs. 
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Équipements audio-vidéo 
 
Captation : 
 
1 Caméra PTZ Panasonic AW-HE60HN 
 
Serveur vidéo : 
 
1 Serveur vidéo  Intel i7  SSD (serveur publicitaire et contenu web) 
1 Serveur vidéo  Intel i7  SSD (serveur audio-vidéo régie en salle) 
1 Serveur vidéo  Intel i7  SSD (serveur audio-vidéo Passerelle P8) 
2 Serveurs vidéo Intel i7 SSD (Régie vidéo) 
 
1 Décodeur télé HD 
1 Lecteur Blu-ray à processeur 7.2 (passerelle P8) 
1 Commutateur Radial SW8 pour balancement du signal 7.2 et stéréo (passerelle P8) 
 
Serveur audio : 
 
1 Serveur vidéo  Intel i7  SSD (serveur audio régie en salle) 
 
Encodage/ Décodage et Matriçage : 
 
7 Encodeurs SVSi 2121  Dvi-D + Audio sur Cat6 IP 
15 Décodeurs SVSi 2221  Dvi-D + Audio sur Cat6 IP 
1 Modules SVSi ART201  Audio sur Cat6 IP 
 
Emplacement des écrans dédiés : 
 
1 Moniteur DEL 1080p 65’’ Crédence audio-visuelle Salle Panoramique #1 
1 Moniteur DEL 1080p 65’’ Crédence audio-visuelle Salle Panoramique #2 
1 Moniteur DEL 1080p 65’’ Crédence audio-visuelle Salle Panoramique #3 
1 Moniteur DEL 1080p 65’’ Crédence audio-visuelle Salle VIP 
1 Moniteur DEL 1080p 65’’ Foyer 
1 Moniteur DEL 1080p 46’’ Billetterie 
1 Moniteur DEL 1080p 46’’ Hall Jardin 
1 Moniteur DEL 1080p 46’’ Hall Cour 
1 Moniteur DEL 1080p 46’’ Salon vert 
1 Moniteur DEL 1080p 32’’ Bureau DT 
 
1 Écran de projection motorisé Stewart 32’ x 18’  
1 Projecteur Principal Christie D12WU-H 12000 lumens 
 
1 Projecteurs vidéo HD 4000 lumens Viewsonic Pro8400 
2 Projecteurs vidéo HD 5200 lumens Viewsonic Pro8520 (fixes pour la publicité) 
2 Écrans de projection motorisés 16 :9 168’’ (de chaque côté du câdre de scène) 
1 Écran de projection 16’ x 9’ pouvant être installé aux grilles et passerelles 
1 Écran de projection mobile face et rétro 16 :9 110’’ (54’’ x 96’’) 

Crédences audio-visuelle et bureautique : 

4 Crédences munies de serveurs bureautiques incluant Office 2013 
 Écrans de 65 pouces avec système d’amplification, enceintes et haut-parleurs de plafond 
 Skype, caméra, pointeur. 
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Système de sonorisation mobile 
 
Traitement du signal : 

1 Console analogique :    Soundcraft GB-8 
 40 entrées mono, 4 entrées stéréo, 
 8 sous-groupes, 8 auxiliaires pré/ post 
 
1 Console     Mackie 1604VLZ4 
 
1 Égalisateur graphique    Klark Tecnik DN 360 
1 Processeur     DBX Drive Rack 260 
 
3 Compresseurs stéréo    DBX 1066 
2 Quad compresseur    DBX 1046 
1 Quad Gate     DBX 274 
 
1 Processeur reverb/ délai   TC Electronics M-One 
1 Processeur de délai    TC Electronics D-Two 
1 Processeur reverb/ délai   Lexicon MPX-550 
1 Processeur multi-effets    Yamaha SPX-990 
 
1 Lecteur CD/ MP3 double auto-cue  Denon DN-4500 
1 Conditionneur de voltage   Furman PL-8 
 
1 Multi-câble 150’  40 paires (32 x 8)  Digiflex Tour Series 
1 Multi-câble 150’ 8 paires (Drive Rack)  Digiflex 
 
Restitution : 
 
2 Amplificateurs     Crown Macro-Tech MA-2402 (aigues) 
2 Amplificateurs     Crown Macro-Tech MA-2402 (moyennes) 
2 Amplificateurs     Crown Macro-Tech 3600VZ (basses) 
 
4 Enceintes (double 15-Horn)   Transparence TH215H2 
       Horn Concert Series 
 
2 Enceintes (double 15)    NAC215 
2 Enceintes (double 18)    NAC218 
 
Moniteurs (6 envois) : 
 
3 Égalisateurs graphiques   DBX 1231 
8 Enceintes amplifiées (simple 12-Horn)  QSC KW122 
 
Amplificateurs : 
 
2 Coffres   1  Amplificateur   Crown Macro-Tech MA-2400 
   1 Égalisateur  DBX 1231 
   1 Séparateur  DBX 234 XL 
 
4 Haut-parleurs de sous-graves   Transparence NAC115 
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Instrument de musique 
 
Piano Yamaha C7 
 
 
Équipements scéniques 
 

28 Praticables  48’’ x 96’’ 
6 Praticables  36’’ x 96’’ 
2 Praticables  48’’ x 84’’ 
2 Praticables  36’’ x 84’’ 
3 Praticables  48’’ x 42’’ 
1  Praticable    36’’ x 42’’ 
4 Praticables  à angle 15 degrés 
 
44 Pattes  43- 1/2’’ Plancher 45’’ 
20 Pattes   36- 0’’  Plancher 37- 1/2’’ 
132 Pattes  28- 1/2’’ Plancher 30’’ 
46 Pattes  21- 0’’  Plancher 22- 1/2’ 
146 Pattes  13- 1/2’’ Plancher 15’’ 
36 Pattes  10- 1/2’’ Plancher 12’’ 
72 Pattes  6- 0’’  Plancher 7- 1/2’ 
 
8 Escaliers  39’’ x 15’’ (2 marches) 
4 Escaliers  39’’ x 36’’ (5 marches) 
4 Marches  32’’ x 12’’  
 
2 Garde-corps de 96’’ 
12 Garde-corps de 48’’ 
2 Garde-corps de 24’’ 
 
1 Cyclorama 55’ de largeur x 24’- 6’’ de hauteur 
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Loges 
 
2  Loges pour quatre personnes  

Quatre miroirs maquilleuses éclairés  
Deux lavabos 
Toilettes et douches 
Support à costume  
 

1 Loge pour sept personnes 
 Sept miroirs maquilleuses éclairés 
 Quatre lavabos 
 Toilettes et douches 

Support à costumes  
 
1 Loge individuelle 
 Un miroir maquilleuse éclairé 
 Un lavabo 
 Toilette et douche privée 
 Un fauteuil et un support à costumes 
 
Le bloc loges donne sur le couloir privé de l’entrée des artistes.  
 
 
 
Buanderie 
 
Adjacente au bloc loges 
 
 Laveuse/ sécheuse 
 Bac de trempage 
 Support à costumes 
 Grande table 
 Accessoires de repassage, machine à vapeur 
 
   

 
Salon vert 
 
Le salon vert donne sur le couloir privé de l’entrée des artistes. Il donne accès à la coulisse Cour 
de la scène. Il est adjacent aux loges et local traiteur qui possède l’équipement d’une cuisine 
complète. 
 
 Réfrigérateur 
 Four à convection 
 Four micro-ondes 

Lave-vaisselle 
 Évier 
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Salles Panoramiques 
 
3 salles de 20’ x 34’ de superficie nette. Ces salles peuvent être indépendantes, groupées en paire 
ou former une seule salle de 60’ x 34’ de superficie nette. 
 

 
Possibilités : 
 
3 salles simples : 20’ x 34’ x 16’ de hauteur (6 096mm x 10 363mm x 4 876mm de haut)  
1 salle double:  40’ x 34’ x 16’ de hauteur (12 192mm x 10 363mm x 4 876mm de haut)  
1 salle triple:  60’ x 34’ x 16’ de hauteur (18 288mm x 10 363mm x 4 876mm de haut) 
 
 Utilisations possibles : 
 
3 salles de réunion ou de répétition individuelles 
3 loges pour 50 personnes chacune 
1 salle de répétition pour compagnie de théâtre avec gradinage sur praticables 
 
Voir les services techniques : 
 

- Équipements audio-vidéo p.18 
- Équipements scénique  p.20 
- Service traiteur   p.22 
- Mobilier   p.24 

 
 
Service traiteur 

La salle comporte deux espaces pour traiteur, l’espace principal à l’arrière et un espace d’appoint 
à l’avant près du hall et du foyer. L’espace arrière propose une rampe d’accès véhiculaire donnant 
directement sur le local du service traiteur, on accède au service d’appoint à partir de l’entrée 
principale de la salle. 
 
L’espace traiteur principal comprend : 
 
1 Réfrigérateur commercial 
2 Fours à convection superposés 
1 Fours micro-ondes 
1 Lave-vaisselle 
1 Évier double 
2 Grands comptoir de préparation 
6 Charriots de service 
 
L’espace traiteur secondaire comprend : 
 
1 Réfrigérateur commercial 
1 Four micro-ondes 
1 Lave-vaisselle 
1 Évier double 
1 Comptoir de préparation 
1 Machine à glaçons  
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Salle VIP 
 
Cette salle aménagée à l’étage et en façade d’une superficie de 15’-6’’ x 32’-6’’ offre une vue 
imprenable sur la rivière du Lièvre et le paysage Laurier-Montois. 
 
Voir les services techniques : 
 

- Équipements audio-vidéo p.18 
- Service traiteur   p.22 
- Mobilier   p.24 

 
 
 
Hall 
 
Cet espace de 2390 pieds carrés dont l’espace central est de 39’-6’’ x 37’ est doté d’un mobilier 
d’aménagement pour divers événements. 
 
Voir les services techniques : 
 

- Équipements audio-vidéo p.18 
- Service traiteur   p.22 
- Mobilier   p.24 

 
 
 
Foyer 
 
Le foyer offre une superficie nette de 960 pieds carrés rapidement transformable selon 
l’événement. Il est doté d’une estrade de 8’ de profondeur par 7’’ de hauteur sur toute sa largeur 
 
Voir les services techniques : 
 

- Équipements audio-vidéo p.18 
- Sonorisation mobile  p.19 
- Service traiteur   p.22 
- Mobilier   p.24 

 
 
 
 
 
Voir document- Annexe A 
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Mobilier de la salle 
 
 
525  Chaises banquet 
300 Chaises cabaret 
65 Chaises coquille 
20 Chaises de bar fini cuir brun  
40 Tabourets de bar fini cuir brun 
20 Tabourets aluminium brossé 
48 Chaises de terrasse 
20 Fauteuils de bureau 
 
66 Tables banquet rondes 60’’ 
78 Tables cabaret rondes 24’’ 
8 Tables bistro rondes 24’’ (fini métal brossé) 
82 Tables rectangulaires 30’’ x 72’’ 
36 Tables exécutives 30’’ x 60’’ 
11 Tables terrasse 24’’ x 24’’ 
3 Tables patio parasol 
 
120 Séparateurs kiosques 
5 Chevalets d’exposition 
 
34 Porte-manteaux mobiles 
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